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Tid til næste membran skift [dage]: Viser antallet af reste-
rende dage til næste obligatoriske membran skifte.(hvis PCO2 
er aktiv).
Anbefalet sensor stabiliseringstid [min]: Indicates the 
recommended sensor stabilization duration in minutes if PCO2 
is enabled (only displays if sensor stabilization is recommended 
and message is enabled).
Nuværende parameter indstillinger: Viser hvilke af til-
gængelige parameter indstillinger (standard, operatør) der er 
aktive (vises kun i institutions mode). For detaljeret information 
om parameter indstillinger henvises til SDM tekniske manual.

Bemærk: Hvis SDM er i ”sleep mode” er displayet deakti-
veret (sort). Tryk på en vilkårlig tast på SDM for at aktivere 
displayet.

V-SignTM Sensor applikation med 
øreklips
1. Vær sikker på SDM er ”Klar til brug” og kontroller de viste 
indstillinger. 

2. Rens øreflippen med en 70% iso-
propanol (eller i henhold til lokale anbe-
falinger) og lad tørre.

3. Åben lågen i docking stationen 7  
på fronten af apparatet, ved at trykke 
ned på låsen 6  uden brug af overdre-
vet kraft og tag sensoren ud. 

Bemærk: Hold altid sensoren tæt ved 
sensor-hovedet, træk ikke i sensor 
kablet.

4. Luk lågen i docking stationen ved at 
trykke på midten af lågen indtil låsen 
klikker på plads.



click 
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5. Pres sensoren ind i øreklipsen ind-
til den fastsættes klipsen. Brug en ny 
øreklips til hver patient! 

Bemærk: Kontroller at sensoren let kan 
roteres for at sikre den sidder korrekt.

6. Aftag beskyttelsestapen på 
øreklipsen.

Advarsel: Spis ikke sensorge-
len. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Undgå kontakt med øjnene og beska-
diget hud. Benyt kun godkendt SenTec 
sensorgel.

7. Placer en lille dråbe sensorgel på 
midten af membranens overflade. Vær 
forsigtig med ikke at lukke øreklipsen, 
og sørg for at gelen bliver på membra-
nen. Undgå at fugte den klæbende del 
af øreklipsen!

Bemærk: I stedet for at benytte 
sensorgel, kan der bruges rent vand, sterilt vand eller steril 
saltvands opløsning til at fugte indersiden af øreflippen.

Advarsel: Spis ikke sensorge-
len. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Undgå kontakt med øjnene og beska-
diget hud. Benyt kun godkendt SenTec 
sensorgel.

8. Hold øreflippen i en horisontal position, 
før sensoren ind fra siden og tryk den fast 
på den nederste del på bagsiden af øreflip-
pen. Vedhæft øreklipsen med sensoren på 
bagsiden af øreflippen. Luk øreklipsen fra 
oven og før øreflippen tilbage til den ver-
tikale position. Sensoren er påsat korrekt, 
hvis hele membranens sorte overflade er 

dækket af øreflippen. Vær sikker på, at sensoren er i god kontakt 
med huden (ingen lufthuller mellem membranen og øreflippen).

9. Sensorkablet føres rundt om øret 
, og kablet tapes til kinden som vist 
på billedet. Sæt kablet med tøjklem-
men til patientens tøj. På grund af den  
forhøjede sensortemperatur vil den 
maksimale målingstid automatisk blive 
kontrolleret af SDM´en. Fjern sensoren 
når den resterende monitoreringstid er 

udløbet ( 0.0h ) enten på grund af, at “site time” er udløbet (se 
status meddelelse) eller forbi sensoren skal kalibreres (se sta-
tus meddelelse).
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  Brug af V-signTM sensoren med Multi-
Site attachment ring
1. Vælg den ring du ønsker at anvende (MAR-MI eller MAR-SF) 
samt måleområdet (se oversigt side 15).

Bemærk: Undgå at placere sensoren over større overfladiske 
vener og områder med skadet hud.

2. Fjern eventuelt hår fra måleområdet om nødvendigt.

3. Rengør huden på målingsstedet med en 70% isopropa-
nol serviet, (eller i henhold til lokale anbefalinger) og lad det 
tørre.

4. Afriv beskyttelsesflippen på den selvklæbende holder.

5. Sæt ringen fast på det ønskede må-
leområde og tryk forsigtigt på den. Før 
fingrene rundt omkring ringen for at 
sikre en god lukning, dvs. en god klæb-
ning til huden.

Advarsel: Spis ikke sensorgelen. Opbevares utilgænge-
ligt for børn. Undgå kontakt med øjnene og beskadiget hud. 
Benyt kun godkendt SenTec sensorgel.

Advarsel: Spis ikke sensorgelen. Opbevares utilgænge-
ligt for børn. Undgå kontakt med øjnene og beskadiget hud. 
Benyt kun godkendt SenTec sensorgel.

6. Påfør en dråbe sensorgel på midten 
af hudområdet, hvor den selvklæbende 
holder skal sidde. Alternativt kan anv-
endes en bomuld- serviet til at påføre 
kontakt gelen. Vær sikker på væsken 
ikke gør klisterdelen våd.

Bemærk: I stedet for at benytte sensorgel, kan der bruges 
rent vand, sterilt vand eller steril saltvands opløsning til at fug-
te indersiden af øreflippen.

7. Kontroller at SDM er “klar til brug” og de ønskede indstill-
inger vises på skærmbilledet “klar til brug”.

8. Åben lågen i docking stationen 7  
på fronten af apparatet, ved at trykke 
ned på låsen 6  uden brug af overdre-
vet kraft og tag sensoren ud.

Bemærk: Hold altid sensoren tæt ved 
sensor-hovedet, træk ikke i sensor 
kablet.

9. Luk lågen i docking stationen ved at 
trykke på midten af lågen indtil låsen 
klikker på plads.
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10. Hold sensoren tættest ved kablet 
og sæt “næsen” af sensoren på plads i 
ringen og tryk forsigtigt ned på sensoren 
tættest ved kablet. Sensoren vil nu klikke 
på plads, med lille eller ingen tryk på hu-
den. Drej forsigtigt sensoren rundt i rin-
gen og tryk forsigtigt på sensorhovedet, 
for at sikre kontakt gelen fordeles og der 

er kontakt med huden.

Bemærk: Det er vigtigt at sikre luftbobler og lækage ikke 
forekommer, når sensoren påføres huden.

11. Drej sensoren på plads. Ved placering på pande/kind bør 
du vikle kablet en gang rundt om øret 
og  tape kablet fast på kinden. Ved øvr-
ige applikationssteder, tapes kablet til 
huden ca. 5-10 cm fra sensorhovedet. 
Fastgør yderligere med tøjklemmen på 
tøjet eller sengetøj.

Bemærk: Som et alternativ kan du først tage sensoren ud 
af dockstationen, påfør en lille dråbe sensorgel på midten af 
sensormembranens overflade, og til sidst indsætte sensoren i 
den selvklæbende holder (vær sikker på, at sensorgelen ikke 
glider af membranoverfladen under manøvren).
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Monitorering med V-SignTM Sensor
Alt efter hvilken patient type (menu: Måle indstillinger/Patient) 
og de valgte parametre (menu: Måleindstillinger/aktive para-
metre), er der forskellige skærmbilleder til rådighed.

SDM viser de aktuelle værdier, trendgrafer og pulsbølger for 
SpO2, pCO2 og puls. Yderligere vises valgte alarmgrænser, 
puls index, alarmer, alarm- og status meddelser og status ikon-
er (batteri, patient type, resterende monitoreringstid, sensor 
temperatur, opvarmnings mode (hvis aktiveret), audio, alarm). 
Herudover kan pulsen monitoreres med mute funktion. For de-
taljeret information henvises til SDM tekniske manual. 

Før du begynder monitorering, kontroller følgende 
indstillinger:

Alarm grænser for valgte parametre••
Måleinterval for trendgrafer, for valgte parametre••
Tidsinterval for trend••

Efter applikation af sensoren vil transkutane pCO2 målinger ty-
pisk stabiliseres efter 2-10 minutter. Dvs. den nødvendige tid til 
opvarmning af måleområde samt for at opnå ligevægt mellem 
CO2 koncentrationen i hudvævet samt sensor elektrolytvæ-
sken. Under stabiliseringen af pCO2, vil pCO2 værdierne øges 
og beskeden “pCO2” stabiliserer” vises. Værdierne vil være 
markerede som ustabile (vises i med gråt), for at indikere, 
at pCO2 værdier under stabiliserings perioden ikke reflekterer 
patientens pCO2 niveau. 

Hvis de målte værdier ikke stabiliseres, kontroller korrekt ap-
plikation af sensor. For at reducere forekomsten af lufthuller/
utætheder mellem sensor og hud er en god kontakt mellem 
sensor og hud essentiel. Vær sikker på kablet er fæstnet til 
huden, så god træk aflastning sikres. 

Under stabiliseringsperioden for pCO2 vil såvel visuelle som 
auditive alarmer være slået fra. 
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Afmontering af sensor
Øreklips

1. Fjern forsigtigt den klæbende tape 
og øreklipsen fra patienten. Aftag for-
sigtigt sensoren fra øreklipsen.
Bemærk: Du kan også afmontere 
sensoren fra øreklipsen og lade klip-
sen sidde på øreflippen for yderligere 
målinger.

Vigtigt: Kontroller altid huden før samme måleområde 
anvendes.

Multi-Site Attachment Ring

Bemærk: For inspektion af måleområdet eller kalibrering af 
sensoren, er det ikke nødvendigt at fjerne ringen.

1. Hold i ringen med en finger på hver 
side af sensoren.

2. Uden at mase på kanten, drejes sen-
soren forsigtigt frem og tilbage, mens 
du forsigtigt trækker op i sensor/ka-
beltilslutning, indtil sensoren er i en po-
sition, hvor den let kan løsnes. Du kan 

også dreje sensoren/kabel tilslutningen hen over din finger for 
at løsne/løfte sensoren

3. Fjern den selvklæbende holder fra huden, ved forsigtigt at 
løfte i den lille tap.

Bemærk: Vær forsigtig ved fjernelse af den klæbende tape på 
nyfødte patienter og skrøbelig hud.

4. Efter brug og før sensoren sættes 
tilbage i docking stationen skal alt gel 
og snavs fjernes fra sensoren og pa-
tientens hud med en 70% isopropanol 
serviet.

5. Åben lågen i docking stationen 7  
på fronten af apparatet, ved at trykke 
ned på låsen 6  uden brug af overdre-
vet kraft og tag sensoren ud.

6. Indsæt sensoren (synligt rødt lyd) i 
holderen på indersiden af dockingsta-
tionens låge. Luk lågen til dockingsta-
tionen. Hvis nødvendigt vil Sensorkali-
breringen  automatisk starte. Tjek med-
delelsesdisplayet på SDM`en. 

Bemærk: SDM er klar, når skærmbil-
ledet viser “Klar til brug”.
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Tilslutning af SpO2 Soft Sensor
Vælg et velegnet måleområde for sensoren. Patientens pege-
finger er at foretrække. Alternativt anbefales tommelfinger, 
storetå eller lillefinger.

Tilpas sensoren som illustreret i brugermanualen for SpO2 Soft 
Sensor. Patientens finger skal helt ind i sensoren. Træk kablet 
langs patientens finger og prarllelt med armen. Fikser med 
tape hvis nødvendigt.

Monitorering med SpO2 Soft Sensor
To prekonfigurerede skærmbilleder er tilgængelige.

SDM viser de aktuelle værdier, trendgrafer og pulsbølger for 
SpO2, pCO2 og puls. Yderligere vises valgte alarmgrænser, 
puls index, alarmer, alarm- og status meddelser og status ikon-
er (batteri, patient type, resterende monitoreringstid, sensor 
temperatur, opvarmnings mode (hvis aktiveret), audio, alarm). 
Herudover kan pulsen monitoreres med mute funktion. For de-
taljeret information henvises til SDM tekniske manual. 

Efter applikation af sensoren vil SpO2 og puls typisk stabilisere 
indenfor første minut. I stabiliseringsperioden vil SpO2 og puls 
målingerne være markeret som ustabile (værdier vises i gråt). 

Hvis de målte værdier ikke stabiliseres, kontroller korrekt ap-
plikation af sensor. Vær sikker på kablet er fæstnet til huden, 
så god træk aflastning sikres. 

Under stabiliseringsperioden for SpO2 og puls vil såvel visuelle 
som auditive alamer være slået fra. 
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Betjening og alarmer ved SenTec Digitale Monitor (SDM)
Taster
SDM´en kan kontrolleres med 6 taster:

Tast for 
Menu/
tidligere 
niveau

for at aktivere menu••
for at returnere til næste hoved menu (kun hvis ••
“redigerings mode” er inaktiv)
for at deaktivere “redigerings-mode” for det ••
valgte menu-parameter

+  og

–

Op og ned 
tast

for at flytte den grå bjælke op- og ned (kun hvis ••
“redigerings mode” er inkativ)
for at øge eller mindske værdien på det parame-••
ter der er valgt og aktiveret 
Bemærk: De fleste ændringer sker umiddelbart, 
uden der skal bekræftes
for at øge eller mindske sysstyrken på skærmen ••
(alene under monitorering)

Tast for lyd 
pauseret/
lyd fra

for at pausere auditive alarmsignaler (afhængig ••
af indstillingerne)
for at slå auditive alarmer fra permanent (ved at ••
holde tast inde 3 sekunder) 
Bemærk: Det er kun muligt at slå auditive alar-
mer fra, hvis denne mulighed er aktiveret. (for 
detaljer se tekniske manual)

Bemærk: Denne tast er inaktiv hvis menuen 
“alarm instillinger/ alarm lydstyrke” er sat til fra.

Enter tast

for at aktivere undermenuer og funktioner••
for at aktivere/deaktivere “redigerings mode” for ••
det valgte parameter
for at bekræfte låste alarmer (se SDM tekniske ••
manual)

Display 
tast

for at skifte mellem de forskellige display ••
visninger
for at deaktivere “redigerings mode” for det ••
valgte menu-parameter
for at returnere til måle display fra menuer (kun ••
hvis “redigering mode” er inaktiv)

Bemærk: Tænd/sluk kontakten er placeret på bagsiden af 
SDM´en 24 .



Eksempel 1: “Sprog”

Bemærk: Dette parameter kan deaktiveres af den ansvarlige 
institution.

Betjen SDM menuen som følgende:

Tryk ••  for at aktivere menuen. 

flyt den grå bar ned til “system indstillinger” med •• –  (tryk 
3 gange).

Tryk ••  for at åbne “system indstillinger”.

Tryk ned til “sprog” med •• –  (tryk 3 gange).

Tryk ••  for at aktivere “redigering mode” for parametret 
“sprog”. Enter tasten ved slutningen af linjen vil skifte til “re-
digering mode” symbolet (pil op og ned).

Tryk •• +  eller – for at vælge sprog.

Tryk ••  for at deaktivere “redigering mode”. Symbolet for 
enden af linjen vil skifte til “enter tasten”.

Tryk •• –  for at flytte ned til næste menu linje “bekræft sprog/
hoved menu” og tryk  for at bekræfte. SDM vil automatisk 
gå til hoved skærmbilledet.

Eksempel 2: “membran skift”

Betjen SDM menuen som følgende:

Bemærk: Menuen “Membran skift” kan kun aktiveres hvis 
sensoren hverken er i docking stationen eller på patienten.

Tryk ••  for at aktivere menuen. 

flyt den grå bar ned til “Membran skift” med •• –  (tryk 2 
gange).

Tryk ••  for at aktivere “membran skift” menuen.
flyt den grå bar ned til “membran udskiftning udført” med ••

–  (tryk 1 gang).

Tryk ••  for at bekræfte du har udskiftet sensor 
membranen.

Vigtigt: Timeren for membran skifte nulstilles alene, hvis du 
bekræfter membran skifte.
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LED indikatorer
SDM anvender 3 LED (lysdioder) som visuel indikator for alar-
mer, tændt/slukket status samt strømforsynings status:

Indikator 
for lyd 
pauseret/
lyd slået 
fra

gul: •• Auditiv alarm pauseret i 1 eller 2 minutter
blinkende gul: •• Auditiv alarm signal permanent 
slået fra (ved at trykke lyd pauseret/audio fra tast 
i 3 sekunder)
LED fra: •• Auditive signaler enten aktive eller per-
manent slået fra ved at indstille menu parameter 
”alarm indstillinger/alarm lydstyrke” til fra

til/fra 
indikator

grøn: •• SDM tændt
LED fra: •• SDM slukket

Indikator 
for strøm-
forsyning/
batteri

grøn: •• Tilkoblet strømforsyning, batteriet fuldt 
opladet
gul: •• Tilkoblet strømforsyning, batteriet lader
LED fra: •• Ikke tilkoblet strømforsyning, Dvs. 
batteridrift

Bemærk: strøm/batteri indikator funktionen er 
afhængig af om SDM er tændt/slukket.

Alarmer

SDM´en benytter sig af auditive (dette afsnit) og visuelle 
alarmsignaler (se tidligere og kommende afsnit) for at advare 
brugeren om, at måleværdierne overstiger grænseværdierne 
eller indikerer, at nogle omstændigheder ved udstyret kræver 
et eftersyn. 

Bemærk: For en detaljeret beskrivelse af alarm toner der kan 
aktiveres af pågældende institution, se venligst SDM tekniske 
manual.

Følgende alarmer kan forekomme:

Høj prioritetsalarm:
En høj, hurtig tone der indikerer en SpO2 overskridelse af 
grænseværdier ( 2 sekvenser af 5 korte toner med 10 sekun-
ders intervaller).

Medium prioritetsalarm:
En mellem-høj tone der indikerer pCO2 eller puls grænsevær-
dier er overskredet (1 sekvens med 3 toner) med 10 sekunders 
interval. Eller en alarm for lavt batteri (hvis SDM ikke er tilslut-
tet strømnettet).

Lav prioritetsalarm: 
En lav tone der indikerer en system status der kræver op-
mærksomhed fra operatøren (1 sekvens med 2 toner med 15 
sekunders interval).
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Bemærk: Hvis et parameter er ustabilt eller ugyldig, er alarm 
overvågningen af det respektive parameter ikke aktiv. For de-
taljer se SDM tekniske manual.

Ved at trykke på tast for lyd pauseret/lyd slået fra, kan auditive 
alamer deaktiveres i et eller 2 minutter (alt efter indstilling) el-
ler slås permanent fra (ved at trykke 3 sekunder).

Advarsel: Funktionen for tilkald af sygeplejerske er de-
aktiveret når alarmen er slået fra.

Advarsel: Funktionen for tilkald af sygeplejerske er de-
aktiveret når alarmen er slået fra.

Status bjælke

Status bjælken fremgår på de fleste skærmbilleder. 
til venstre vises op til 5 status ikoner •
i tekstfeltet i midten vises status meddelser (alarm/informa- •
tions beskeder)
Ved siden af status feltet vises status for lyd. Dette indikerer  •
status for auditive alarmer (til, pauseret, fra)
Alarm status ikonet indikerer prioriteten af alarmen (blin- •
kende hvid trekant med buede linje og udråbstegn på rød 
baggrund ved hørprioritetsalarm; blinkende sort trekant med 
buede linjer og udråbstegn på gul baggrund ved medium 
prioritetsalarm; sort trekant med buede linjer og udråbstegn 
på turkis baggrund ved lav prioritetsalarm;Lysegråt flueben 
på mørkegrå baggrund hvis ingen alarmer)
til højre vises dato og tid i åå-mm-dd og tt:mm:ss format. •

For en detaljeret beskrivelse af status bjælken se venligst SDM 
tekniske manual.
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 Vedligeholdelse af SDM
Ved normal brug er der ingen interne justeringer eller kalibre-
ringer nødvendige. Det anbefales dog, for at sikre SDMS kon-
tinuerlig virke, pålidelighed og sikkerhed, at der foretages re-
gelmæssige rutinetjek og vedligeholdelses procedurer (inklusiv 
rengøring/desinfektion) 

Instruktioner for rengøring og/eller desinfektion af SenTec Di-
gitale Monitor (SDM), af kablet og SpO2 adapteren findes i 
SDM tekniske manual. Venligst se respektive anbefalinger for 
rengøring og/eller desinfektion af V-Sign sensor og SpO2 Soft 
Sensor.

 Rutine kontroller
Følgende kontroller bør udføres regelmæssigt:

Selvtest ved opstart: Hver gang SDM tændes, vil selvtjek fore- •
tages automatisk. Hvis SDM altid står tændt, bør du månedligt 
slukke og tænde igen for at foretage selvtjek
Kontroller SDM for mekaniske og funktionelle skader  •
månedligt
Kontroller sensorer for mekaniske og funktionelle skader  •
månedligt
Kontroller Digital Sensor Adapter kabel for mekaniske og funk- •
tionelle skader månedligt. Defekte kabler skal udskiftes med 
originale.
Månedligt tjek af barometret ( • 730 ) i SDM mod et kendt kalibre-
ret barometer.
Kontroller alarmfunktionen i SDM månedligt. •

Ugentlig rengøring af dockingstationens pakning med en bom- •
uldssvamp (Q-Tip) med 70% isopropanol.
Månedlig inspektion af dockingstationens låge og pakning for  •
mekaniske skader.

For vejledning i brugen af sensoren i forhold til yderligere/
komplette tjeklister og vedvarende procedurer, henvises der til 
monitorens tekniske manual.

Bemærk: Kontroller forbrugsmaterialer månedligt. Udskift 
eventuelt udløbne produkter.

 Service
Det anbefales at foretage et sikkerhedstjek med regelmæssige 
intervaller (mindst hver 24. måned) eller i henhold til lokale re-
kommandationer. For at få udført sikkerhedstjek samt for service 
eller reparation skal du kontakte kvalificeret service personale el-
ler lokale repræsentant. Bemærk venligst at alle procedurer der 
kræver at apparatets kabinet åbnes skal udføres af autoriceret 
service personale.

Advarsel: SDM´en må kun åbnes af SenTec’s autorise-
rede service personale. Der findes ingen dele inden i SDM´en, 
der må serviceres af bruger.

Advarsel: SDM´en må kun åbnes af SenTec’s autorise-
rede service personale. Der findes ingen dele inden i SDM´en, 
der må serviceres af bruger.
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